
Oprogramowanie do szybkiego prototypowania

Matlab Simulink w wersji komercyjnej

Komputer do akwizycji danych

Uniwersalna karta pomiarowa DAQ wyposażona w wejścia i wyjścia analogowe 

(maksymalne napięcie wejściowe ±20 V

Stanowisko lutownicze elementów SMD

Zestaw czujników do pomiaru: natężeń przepływu, sił, momentów obrotowych, ciśnień, przyspieszeń i przemieszczeń 

liniowych oraz kątowych:

- 1 przetwornik momentu obrotowego

(zakres pomiaru: do ok. 20 Nm, pomiar w obu kierunkach, błąd powtarzalności ok. ±0,5%, wyjście analogowe, dwa sprzęgła, 

przewód łączeniowy)

-  5 czujników przemieszczenia liniowego, typu półmostek indukcyjny

(zakresy pomiaru: ok. 2 mm (wersja: kulka ze sprężyną) – 1 szt., 20 mm – 1 szt., 50 mm – 1 szt., 100 mm – 1 szt.,  200 mm 

(wersja: rdzeń z nakrętką) – 1 szt., błąd powtarzalności ok ±0,2%)

- 1 laserowy bez dotykowy czujnik przemieszczenia liniowego

(zakresy pomiarowe ok.1mm – rozdzielczość < 2µm, powtarzalność ok ±0,2%, wyjście analogowe)

- 1 czujnik optyczny do pomiaru położenia kątowego

(rozdzielczość min. 1 000 imp/obr., wyjście cyfrowe w standardzie TTL)

- 2 przepływomierze, do pracy w oleju hydraulicznym

(zakresy pomiaru do ok. 0.4 dm3/min – 1 szt., do 70 dm3/min – 1 szt., powtarzalność ok ±0,5%, ciśnienie pracy do 32 MPa, 

pomiar w obu kierunkach przepływu - z detekcją kierunku, wyjście cyfrowe w standardzie TTL lub analogowe) 

- 2 przepływomierze dla sprężonego powietrza

(zakresy pomiaru do ok. 20 l/min  oraz do 100 l/min, powtarzalność ok ±1%, ciśnienie pracy do 7 bar, wyjście analogowe) 

- 4 tensometryczne czujniki siły

(zakresy pomiarowe 50 N – 1 szt. , 200 N – 1 szt., 1 kN – 1 szt., 20 kN – 1 szt.; powtarzalność – ok. 0,2 %)

- 8 tensometrycznych czujników ciśnienia

(zakresy pomiarowe: 10 bar - 2szt , 100 bar – 2 szt., 200 bar – 2 szt., 400 bar – 2 szt.; powtarzalność – ok 0,3 %, czujniki z 

przyłączem G1/4

- 4 czujniki przyśpieszenia

Mini frezarka z oprzyrządowaniem:

- pole robocze: 900x600 mm,

- skok głowicy: 300 mm,

- rozdzielczość pozycjonowania 0,01 mm,
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